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Введение

Компания Amphenol Jaybeam является подразделением корпора-
ции Amphenol и занимается разработкой высоконадежных антенн 
базовых станций и аксессуаров. Основные заводы расположены 
во Франции (в городе Амбуаз) и Англии (в городе Веллингборо).

Главная цель компании — обеспечение своих заказчиков техниче-
ски современными решениями в области антенн по конкурентоспо-
собным ценам и с минимальными сроками производства.

Основные типы продукции, выпускаемой компанией Amphenol 
Jaybeam:

традиционные антенны базовых станций;•	
трехсекторные антенны;•	
антенные системы для сетей Microcell;•	
автомобильные антенны;•	
корабельные антенны;•	
антенны для военного применения;•	
аксессуары для антенн;•	
антенны с электрическим управлением наклоном луча и аксес-•	
суары к ним;
сумматоры каналов;•	
малошумящие усилители.•	

Традиционные антенны для базовых станций

В настоящее время по всему миру используется более полумиллиона 
антенн базовых станций производства Amphenol Jaybeam, которые от-
лично себя зарекомендовали в жестких условиях эксплуатации (рис. 1). 
Основными сегментами рынка компании являются PMR, TETRA, си-
стемы теле- и радиовещания. В линейке продукции представлен ши-
рокий спектр решений в диапазоне от 50 МГц до 6 ГГц в различных 
конфигурациях (антенны для закрытых помещений, радиорелейного 
оборудования, секторные, панельные, всенаправленные).

Amphenol Jaybeam предлагает широкий выбор антенн с различны-
ми показателями по коэффициенту усиления, ширине диаграммы 
направленности в азимутальной плоскости, электрического наклона 
луча и поляризации, что позволяет реализовать различные типы се-
тей по усмотрению разработчиков систем. Инновационные решения 
в области широкополосных, двух- и трехдиапазонных конфигураций 
дают возможность обеспечить максимально оптимальное использо-
вание площади антенных мачт с минимальным взаимным влиянием.

В дополнение к антеннам Amphenol Jaybeam предлагает решения для 
структур трехсекторных антенных систем, электроники, устанавливае-
мой непосредственно на мачте, а также средства удаленного управле-
ния углом наклона антенн — Remote Electrical Tilt (RET).

Как известно, для передачи и приема радиосигналов очень важно 
распределение в пространстве излучаемой антенной энергии. В боль-

Антенны характеризуются рядом технических и экономических показате-
лей. К ним относятся: сложность устройства, габариты, удобство в эксплуа-
тации, конечная стоимость. Предъявляемые требования к антеннам порой 
противоречат друг другу, выходом из этого положения может быть компро-
миссное решение. Например, требования по уменьшению стоимости, раз-
меров и веса антенн влекут за собой уменьшение ее рабочего диапазона.

Решения в области 
беспроводной связи 
от компании Amphenol Jaybeam

Рис. 1. Гражданские и военные применения продукции Amphenol Jaybeam Рис. 2. Схема работы RET
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шинстве случаев желательно, чтобы энергия 
излучалась преимущественно в одну сторо-
ну. Таким образом увеличивается дальность 
радиосвязи и одновременно c этим мож-
но избежать взаимных помех с соседними  
радиостанциями.

Регулировать угол наклона антенн можно 
вручную, но гораздо более удобно это делать 
удаленно, с помощью RET. Подробную схе-
му работы RET можно увидеть на рис. 2.

Трехсекторные антенны TRIO

С каждым годом провайдеры устанавлива-
ют и расширяют свои беспроводные сети для 
предоставления высококачественных услуг 
связи по всему миру. В первую очередь выби-
раются наиболее удаленные и промышленные 
районы, однако с каждым днем найти их ста-
новится все сложнее. Новые базовые станции 
должны обеспечивать 3G и 4G услуги связи, 
но их установка нежелательна вблизи домов, 
школ и офисных зданий. В таких условиях 
провайдеры должны предложить взаимовы-
годное решение, обеспечивающее возможно-
сти предоставления услуг беспроводной связи, 
одновременно не доставляя неудобств местно-
му населению. Компания Amphenol Jaybeam 
предлагает быстроустанавливаемые и простые 
в обслуживании антенны серии TRIO из своего 
портфолио для решения поставленных задач.

TRIO — это трехсекторные антенны базо-
вых станций (рис. 3), которые были оптими-
зированы для предоставления улучшенных 
ВЧ-характеристик и имеют наиболее ком-
пактное исполнение. Резервные элементы, 
такие как обтекатели и отдельные антенные 
структуры, были объединены для умень-
шения общего диаметра антенных мачт 
(от 191 до 458 мм). Благодаря небольшим 
размерам и легкому весу антенны TRIO 
подходят для установки на крышах домов, 
а также уличных низкопрофильных кон-
струкциях. Такие аксессуары, как корпуса 
для удлинения, устройства защиты от элек-
трического разряда в случае удара молнии, 
установочные опоры, также доступны для 
заказа.

Продуктовая матрица антенн TRIO пред-
ставлена в таблице 1.

Малошумящие усилители
А теперь рассмотрим такой продукт компа-

нии Amphenol Jaybeam, как малошумящий уси-
литель (рис. 4) — Mast Head Amplifier (MHA).

Как известно, передатчики телефонов об-
ладают в несколько раз меньшей излучаемой 
мощностью, чем базовая станция. В случае 
сложных погодных условий, при большом 
удалении абонента от обслуживающей базо-
вой станции сигнал становится слабее и заглу-
шается помехами. Mалошумящие усилители 
были разработаны для необходимого повы-
шения чувствительности приемника. С точ-
ки зрения потребителя беспроводных услуг 
в результате улучшается качество соединения, 
уменьшается число обрывов связи, увеличи-
вается скорость передачи данных, экономит-
ся заряд аккумулятора сотовых телефонов. 
Каждый MHA изготовлен в прочном, пого-
достойком корпусе с использованием слож-
ных схем шумоподавления и включает в себя 
встроенное устройство молниезащиты.

Продуктовая матрица малошумящих уси-
лителей представлена в таблице 2.

Заключение
Продукция компании Amphenol Jaybeam 

позволяет в короткие сроки решать ком-
плексные задачи в области антенн, пред-
назначенных для сотовых сетей, военной 
и морской радиосвязи.		   n

Таблица 1. Продуктовая матрица антенн TRIO

Партномер Высота, 
 мм Диапазон частот, МГц

Ширина диаграммы 
направленности 
 в вертикальной  

плоскости

Коэффициент  
усиления, дБ

Угол  
электрического  

наклона луча

TRIO191 (D = 191 мм)

WB3X080X06F250 610
1710–2170 80°

13,5 2°

WB3X080X12Fx50 1219 16 2°, 6°

TRIO230 (D = 230 мм)

GSM3X75-13-A 1905
870–960 73°

14,5
2–12°

GSM3X75-22-A 2515 15

5176703 1710

1710–2170

65°

17,5 2–14°

5162703 1940 18,5 0–10°

5230703 1940 18,5 4–14°

WB3X072X18x00 1828
72°

18 0–10°

WB3X072X24x00 2337 19 0–6°

TRIO280 (D = 280 мм)

5066222 1365 880–960/1710–1880 73°/79°
13/15 2°/2°

5067222 1365 880–960/1920–2170 76°/65°

TRIO310 (D = 310 мм)

5176903 1710

1710–2170

65°

17,5 2–14°

5162903 1990 18,5 0–10°

5230903 1990 18,5 4–14°

5863703 2291 880–960/1710–2170 16,5/18 0–10°/0–10°

5880713 3069 880–960/1710–2170/1710–2170 17,5/17,2/17,3 0–10°/0–12°/0–12°

TRIO325 (D = 325 мм)

5270500 2430

880–960/1710–2170 65°/65° 15/17 0–10°/0–10°5270200 2830

5270400 3120

TRIO380 (D = 388 мм)

5177703 1710 1710–2170/1710–2170 65° 17,5 2–14°

5863903 2291
880–960/1710–2170 65°/65°

16,5/18
0–10°/0–10°

5860903 3069 17,5/18

5880903 3069 880–960/1710–2170/1710–2170 65°/65°/65° 17,5/17,2/17,3 0–10°/0–12°/0–12°

TRIO460 (D = 458 мм)

SL3X065X17x00 1727 806–940
65°

14,5 2–14°

WB3X065T17x00 1727 1710–2170/1710–2170 17,5 2–10°

DS3X065X17x10 1727
806–940/1710–2170 65°/65°

14/17 2–14°/2–10°

DS3X065X17x00 1727 14,5/17,5

TW3X065X17x00 1727 824–960/1710–2170/1710–2170 65°/65°/65° 14/17/17 2–14°/2–10°/2–10°

Таблица 2. Продуктовая матрица  
малошумящих усилителей
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TTA-GLG000H
890–915 935–960

8–16 1

0,45

TTA-GLG000K

TTA-GLG001H
880–905 925–950

TTA-GLG001K

TTA-GLG0310H
890–915 935–960

12 1,2
TTA-GLG0310K
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TTA-GLG0311K 880–905 925–950
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19
20

–
19

80
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10

–
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12 1,1 0,4
TTA-UM020H

TTA-UMG000H

TTA-UMG020H

Рис. 4. Малошумящий усилитель  
производства Amphenol Jaybeam

Рис. 3. Трехсекторная антенна TRIO,  
установленная в городе


